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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : Oswietlenie uliczne.

ADRES : Mtyniec I ul. Jesionowa
(dz.nr 27/15)

INWESTOR :
Zarzad Drog Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
ul. Toruniska 36A, 87-162 Lubicz

BRANZA : Elektryczna

PROJEKTANT : Roman Pater my\
Upr. bud. GP.1.7342/111/TO/94.

w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Data opracowania : 10. 2007r.
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4.1 Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- warunki przylaczenia

- plan syt. — wys. w skali 1: 500

- obowiazujace przepisy i normy.
4.2 Zakres opracowania obejmuje:

rozbudowg oswietlenia drogowego w m. Miyniec I ul. Jesienna

dz. nr 27/5 gmina Lubicz.
4.3 Opis zakresu robot:

Zasilanie nastapi z istniejacego stupa oswietleniowego.

Na dz. 27/5 ustawi¢ dwa proj. stup OZ-9 z oprawa SGS 102/150W

( SONT + 150W ) na wysiegniku WP-1/1,5

Z istn. stupa o$wietleniowego ( przy dz. 27/14) poprzez rozlacznik

bezpiecznikowy RSA-00/1 — WTN 00 gF 6A wyprowadzi¢ proj. kabel

YAKY 4x25mm? o facznej dt.98m do proj. shupow

Proj. kabel wprowadzi¢ do wneki stupow na tabliczki TBS — 35 /Bi Wts 4A.

Przy podejsciu do stupa pozostawi¢ zapas kabla 1,5m.

Punkt ,, PEN” stupa st. nr 2 uziemi¢ punktowo Ru < 30Q.

Potaczenie tabliczek bezpiecznikowych z oprawami wykonaé przewodem

YDY 3x1,5mm? Przy skrzyzowaniu proj. kabla z droga , wodociagiem,

zastosowac rur¢ ostonowa DVK 75/ dt. taczna 15m.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gt. 0,7m( pod droga na gt. 1,2m)

na 10cm warstwie piasku, kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku i 15 cm

warstwa ziemi, nastgpnie utozy¢ tasme koloru niebieskiego i calosé zasypag.

Na kabel zatozy¢ opaski rozpoznawcze podajac typ kabla przekroj,

kierunek zasilania, nazwe uzytkownika. oraz date utozenia.

Opaski zaktada¢ przy wejsciach do rur ochronnych oraz co 10m.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr E1

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 76/E-05125.
4.4 Ochrona od porazen :

W projektowanym oswietleniu zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania

w ukladzie TN-S.
4.5 Uwagi koncowe:

W realizacji przestrzega¢ PN-E i obowiazujace przepisy

Uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajacych.
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. Zakres robdt budowlanych

- wykonanie wykopow pod kabel energetyczny stupy,
- ustawienie stupow os$wietleniowych,

- ulozenie kabla w gotowych wykopach,

- zasypanie rowow kablowych.

Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatka nr27/5 stanowia pas drogowy.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace budowlane odbywac¢ si¢ beda w pasie drogowym..

Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot.

Podczas realizacji robot nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy
pracach w pasie drogowym.

Prace nalezy wykonywaé sposobem r¢cznym.

Pracownicy realizujacy roboty musza posiada¢ kwalifikacje w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sposob prowadzenia instruktazy przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do kazdej z faz realizacji inwestycji nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow.

Srodki bezpieczenstwa.

Podczas wykonania poszczegolnych robodt nalezy stosowaé srodki
bezpieczenstwa przewidziane do uzycia przy realizacji zadania:

- ubrania robocze, rekawice robocze, kaski ochronne, okulary ochronne.
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zorganizowany w sposob
umozliwiajacy swobodne opuszczenie ( ewakuacj¢ ) w przypadku zagroZenia
pozarem, wypadkiem, awarii sprzgtu.

. Szczegodlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i1 prowadzenia

rob6t budowlanych:

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w sposob

gwarantujacy zachwanie bezpieczenstwa ludzi i mienia,

teren prowadzonych robot zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb

nieupowaznionych,

- przy wykonywaniu robdt budowlanych zabezpieczy¢ interesy osob
trzecich,

- przestrzega¢ wymogow 1 uwag organow, instytucji oraz jednostek
uzgadniajacych i opiniujacych projekt budowlany,

- po zakonczeniu robdt budowlanych teren uporzadkowac.
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